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autem do teréenu

oba, kdy jedinym rozsi-
Df'en{)m off-roadem byl
vojensky jeep, je davno
pry¢. Motorista, ktef{ svaj viz
chtéji ¥idit i mimo asfaltové
silnice, pfibyvd rok od roku
rychlym tempem. Jen tézko
tak lze najit svétovou automo-
bilku, ktera by viz s terénnimi
vlastnostmi nenabizela. Pravé
vyrobci aut vSak nejlépe védi,
Ze vétSina majitelt off-roada
se do tézkého terénu nikdy ne-
vyda. Proto se v prodejnich
vedle aut, které pouzivd ame-
rickd armada, objevuji i tako-
va, jejichz jedinou terénni kva-
lifikaci je off-roadovsky image.
Podvozek off-roadii
je pevnéjsi

Predstava, Ze jedno a to
samé auto projede terénem ne-

ohrozené jako tank a zaroven
vystfihne stovkou prudkou za-

tacku na asfaltu, je z ¥iSe nespl-
nitelnych ptani. Vozy, které vy-
nikaji v terénu, se chovaji hute
na pevné silnici a naopak.

Modely, stavéné na zdolava-
ni naro¢ného terénu, maji od
béznych aut odlisnou kon-
strukci podvozku. Ten tvofi
takzvany Zebfinovy rdam, na
kterém je karosérie posazena,
zatimco béZnd auta maji karo-
sérii samonosnou, kterd vytva-
fi s podvozkem jeden celek.
Vyhoda patetového ramu je, Ze
se v terénu karosérie nekrouti.
K nevyhodam pat#i jeho pod-
statné vyssi hmotnost.

Auto do tézkého terénu lze
poznat i podle naprav. Zatimco
na bhézné silnici je vyhodnéjsi
nezavislé zavéseni kol, v teré-
nu se vice osvédCuji tuhé na-
pravy, protoZe na nerovnos-
tech udrzuji svou konstantni
vy$ku nad terénem.

Pravé tuhé napravy vsak zpQ-
sobi, Ze se auto na pevné silnici
chovad ponékud toporné. Zaro-
venl nenabizi jizdni komfort
vozll s nezdvislym zavésenim
kol. Nefalsovanému off-roadu
nechybi ani uzavérka diferenci-
alu na obou ndpravich a ru¢né
ovladana redukéni prevodovka.

Jako off-roady lze oznadit
i vozy, které maji samonosnou
karosérii, ale zaroven disponu-
ji alespon jednou tuhou népra-
vou.

Nova moéda prisla
z Ameriky

Podle prozkuma, které si
pred dvaceti lety nechaly vy-
pracovat japonské automobil-
ky exportujici do USA, vétsiné
tamnich motorist( na terén-
nich vozech imponovala jejich
robustnost. Ta v jejich o€ich
navozuje pocit bezpedi.

o Uzavérka diferencialu —
slouzi k tomu, aby se toci-
vy moment motoru rozlozil
na obé kola hnané napra-
vy v pfipadé, Ze jedno kolo
prokluzuje. Pokud neni viz
vybaven uzavérkou dife-
rencialu, pak diferencial
prenese vesSkery vykon
motoru na kolo, které se
protaci. Druhé kolo, které
by mohlo dostat viz z pas-
ti, zGstane bez pohonu.

® Redukeni prevodovka —
doplnuje klasickou prevo-
dovku. Jeji aktivaci toci
motor se zafazenym rych-
lostnim stupném ve vys-
Sich otackach nez obvy-
kle, ¢imZ se posiluje jeho
vykon pfi pomalé jizdé te-
rénem. Redukci je obvykle
vybaveno jen nékolik stup-
ni prevodovky, zpravidla
prvni a druhy.
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