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emnd skala pohltila za-
I blesky cyklistickych

svitilen témér doko-
nale. Jen pomalu a opatrné
se Sineme kolem skalnich vy-
¢nélkli po okraji vozovky.
V neosvétleném tunelu je
tma totalni. Chybi tu odrazky
i bila ¢ara a neni podle ¢eho
drZet smér. Ve svétlech bi-
cykll, které sotva dosviti na
cestu, neni poznat, kde kon¢i
¢ernd vozovka a kde za¢ina
¢erna skala. VZdy jen Susténi
Stérku na okraji upozorni na
to, Ze prave opoustite silnici.

Strastiplnd cesta do nor-
ského Urnes byla zbudovana
teprve pred nékolika malo
lety a jeji stavbé predchazelo
zvaZovani mnoha pro i proti.
Proti stavbé mluvila obava
z priliSného navalu turistu.
Jako nejvaznéjsi argument
,pro* byla moznost zdsahu
hasi¢skych sboru v pripadé
pozaru. Silnice jiZ stoji, ale
do Urnes vétSina navstév-
nikt stale priplouva lodi.

A védi proc.

Silnice do Urnes neni totiZ
cesta, je to kozi chodnik. To
zahnete u hotelu ve Skjolden
mezi domy a pak se vydate
dal po brehu Lusterfjordu.
Za tfemi dlouhymi tunely,
dvéma vodopady, Sesti zato-
¢inami a asi tficeti kilometry
stoji kostel jako vystrizeny
z pohadky. V mist¢, kde
skalni stény jakoby ustoupily
od vodni hladiny fjordu, stoji
na strmém brehu opravdovy
dreveény zazrak.

Nejstarsi dfevény
norsky kostelik

Urnes je nejstar$im docho-
valym drevénym Kkostelem
v Norsku. Odrazi stavebni
tradice z doby, kdy se mezi
pohanskymi Vikingy zacalo
§itit kiestanstvi. Byl posta-
ven kolem roku 1130 aZ
1150 na vychodni strané
Lusterfjordu, na misté, kde
stéla jiz kdysi starsi stavba.
Casti predchtidce dnesniho
kostela byly pouZzity i pro
stavbu novou. Z tohoto po-
hledu je nejzajimavéjsi se-
verni portal kostela. Pozor-
nému pozorovateli neujde, Ze
tento portal byl ptivodné
pouZivan v kostele, jehoZ
stény byly asi o 80 cm vySsi,
a pii stavbé soucasného
chramu v Urnes byl nahore
i dole otesan a zkracen.
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K nasemu prekvapeni je
kostel vlastnén soukromou
Spole¢nosti pro ochranu sta-
rych norskych pamatek —

a nikoliv cirkvi. Zeleny, na-
kratko sestffhany travnik,
Sedivé nahrobni kameny,
modra obloha i jantarové
hnédy kostel se odrazeji

v klidné a nazelenalé hladiné
fjordu, lemovaném vysokymi
horami.

.Co byste délali, kdyby
tady zacalo horet?* ptam se
naseho pruvodce a ukazuju
na téch par okolnich chalup.

.Nikde jsem tu nevidél ani
hasici pristroj,” dodal jsem
jesté pod dojmem jakéhosi

hasi¢ského Skoleni zasutého
nékde v mé paméti.

,Ohenl, to je asi nejvetsi
nebezpeci, které kostelu
hrozi,“ souhlasil se mnou
sympaticky muz ve stfednich
letech s nevyslovitelnym nor-
skym jménem. Proto byl jiz
rokul967 vypracovan systém
ochrany proti ohni. Jeho
soucasti je podzemni bunkr
s nadrZi na vodu. Je zapl-
néna vodou pod tlakem
a vzdy pripravena zacit hasit.
Kostel sam je proSpikovan
draty signalniho zafizeni,
které je napojeno na ¢idla
vné i uvnitf. Pfi zvySeni tep-
loty nebo zaregistrovani
koure se automaticky spusti

I Zakladni informace H

Urnes Stave Church byl zapsan
do seznamu UNESCO v roce
1979 a nachazi se v zapadni
casti Norska na vychodnim
brehu Lysterfjordu.

Drevény roubeny kostel je prifa-
zovan k tzv. sogneskému typu,
ktery se vyznaduje 14 az 20
svislymi sloupy neboli stézni.

V norské architekture drevénych

kostell jesté existuje typ vald-
resky, ktery ma konstrukci se
Ctyrmi sloupy a pak také typ nu-
mendalsky s pouze jednim cent-
ralnim stézném.

Kompletni Seznam svétového
dédictvi UNESCO v Cestiné:
www.ingema.net rubrika WH
UNESCO.
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vodni rozprasovace, sirény
zburcuji vesnici a na poZarni
stanici se automaticky ozve
hlaseni. ProtoZe voda by

v rozvodném zafizeni zamr-
zala, jsou trubky naplnény
stlatenym vzduchem. Voda
se do trubek nemuzZe dostat,
aniZ by byl spustén aspon
jeden rozpraSovac.

A co €ervoto¢, brouci,
houby, plisn€? Jak to, Ze ten
kostel vydrzZel skoro devét
set let?”

,Na dfevokazny hmyz byly
pouZzivany postriky insektici-
dem, avsak zjistilo se, Ze ty
poskozuji malované ¢asti zdi
a vybaveni. Proto bylo roz-
hodnuto pouZit plynovani.
P1i té praci bylo nejvétsim
problémem utésnit budovu.
Cely kostel se musel nepro-
dy$né zabalit do igelitu a pak
teprve napustit plynem.

A napriklad pravé tady

v Urnes je moréna, na které
kostelik stoji, tak porézni, Ze
k jeho oSetreni bylo zapotrebi
dvojndsobné mnoZstvi plynu,
neZ se puvodné odhadovalo.
Zbytek utekl podlahou a hor-
ninou mezi kameny."

Stave -
vertikalni sloup

Ve stredovéku bylo v Nor-
sku ur¢ité€ vice neZ tisic ob-
dobnych ,stave” kostelu.
Velk4 ¢ast z nich byla str-
Zena v 19. stoleti a do dnes-
nich dnti se jich dochovalo
pouze dvacet devét. Jejich
spolecné pojmenovani je od-
vozeno od shodné konstrukce
staveb. ,Stave” je nazev pro
vertikalni sloup, takze ,stave*
kostel znamena, Ze jeho
hlavni nosnou konstrukei
jsou kmeny nastojato. Tyto
vysoké sloupy tvori hlavni
nosnou ¢ast komplikované
konstrukce stavby a zaroven
ohranicuji hlavni lod jako
centralni ¢ast chramu. Tento
vysoky prostor je pak obklo-
pen postrannimi lodémi, tvo-
fenymi jakymisi pfisténky na
vSech ¢tyfech stranach. Je-
jich zdi jsou tvoreny pravo-
uhlymi ramy s vertikalné ulo-
Zenymi deskami, které
vypliuji volny prostor mezi
konstrukei stén. @

Lumir Pecold
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